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FICHA TECNICA

+42532

Dimensiones LxAxP
(mm)

EAN

Filas x Médulos
Aplicacion

N2 Tapas

Sistema de Bloqueo
Color

Cédigo Tarifa

Peso Bruto (Kg)

Volumen (m3)

Observaciones

Materiales

Envolvente
Marco y Puerta
Chasis
EMBARRADOS

Placa de Montaje

Proteccidén y Seguridad
Clases de Aislamiento

safetymax 1d

CAJA DISTRIBUCION PRO (4x20) 80md P200 SUP

475x875x200

5600307039823

4x20

Aplicacién Superficie (SUP)
4

2 cierres giro plastico plano
Blanco - RAL 9010
85381000

14.2

0.106

Caja con pre-cortes en la parte superior e inferior, para la
fijacién de placa pasa-cables.

Plastico - PSHI

Aluminio lacado a blanco

Aluminio

Suporte aislante en PA e barra conductora en latén

Chapa zincor lacada a branco

Clase Il de Aislamiento

indice de Proteccién IP 54
indice de Proteccién IK 09
GWT 850°C
Carga Estatica 200kg/m3
Refuerzo de la Resistencia Mecanica Sim

Temperatura de Instalacion

In
Ue
Ui
Pde - 30K

Frecuencia

Accesorios Incluidos

Neutro
N2 Embarrados

Tierra
N2 Embarrados

Min: -52C Max: 409C

Caracteristicas Eléctricas

250A
230V/400V~
500V

104w

50Hz

2x(1x25mm?2 + 9x16mm?2)
2x(12x10mm?2 + 11x16mm?)

3x(12x10mm?2 + 11x16mm?2)
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Obturadores 2x12md

Etiquetas de Marcacion Si
Bolsa de documentos Sim
Kit de Porta Etiquetas Sim
Kit de Fijaciéon Sim

Documentacion Normativa

Estandares EN 62208 | EN 61439-3
Directiva 2014/35/UE
Regulaciones RTIEBT

Nota: La imagen puede no corresponder al cddigo del producto presentado. Consulte

las especificaciones técnicas.
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