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FICHA TECNICA

00098250

PAINEL ATI_RACK 2xCC4 2U

Dimensodes LxAxP (mm)

EAN
o : Cor
Cédigo Pautal
e Peso Bruto (Kg)

Volume (m3)

Materiais
Painel

ati rack. 1 flex.

321x90
5600307032763
Branco - RAL 9010
85176200

0.65

0.003

Aluminio lacado a branco

Proteccao e Seguranca
Temperatura Instalacao

Repartidor cliente - Coaxial (RC-CC)

Min: -52C Max: 40°C

N2 Saidas CC 4
Gama Frequéncia 5-2400MHz
47Mhz - 8dB 862MHz - 10dB 950Mhz - 8dB
P i a B
erdas insercao (dB) 2150MHz - 10dB
Rejeicao entre saidas (dB) >20
Passagem DC Sim
At aod t
enuagao~ o conector 0,001dB
Compressao
Caracteristicas Eléctricas
Frequéncia 50Hz
Documentacao Legal, Regulamentar e Normativa
Normas Manual ITED
Directiva 2014/35/UE
Regulamentos Manual ITED
Nota: A imagem pode ndo corresponder ao cédigo do produto apresentado. Consulte
as caracteristicas técnicas.
2026/08/08 Documento sujeito a alteracdes sem aviso prévio



